NOVY Danetechniczne

6510[02

Scienne
Salsa
Stal nierdzewna |
—-—
EAN 5414425196210
Etykieta energetyczna
= Klasa wydajno$ci energetycznej (EEI okapu) A
= Roczne zuzycie energii (kWh/rok) (AEC okapu) 49,9
= Klasa wydajno$ci przeptywu dynamicznego (FDE okapu) A
= Klasa efektywno$ci o$wietlenia (LE okapu) A
= Klasa efektywnosci filtra przeciwttuszczowego (GFE okapu) E
Funkcje i cechy
= Sterowanie Przyciski
* Liczba ustawien predkosci 4
» Automatyczna redukcja predkosci (min) 5
= Silnik Zintegrowane
= Dodatkowe wyciszenie Bez
= Recyrkulacja Opcjonalne
= Auto stop -
= Opodznione wytgczenie (min) 5,10,15,20
= llo$¢ filtrow przeciwttuszczowych 2
= Filtr przeciwttuszczowy 6200020

= WskaZznik zabrudzenia filtra przeciwttuszczowego
= Wskaznik zabrudzenia filtra weglowego

Wymiary

= Wymiary produktu wycigg (SxGxW-Wys.maks.) (mm)
= Wymiary produktu recyrkulacja (SxGxW-Wys.maks.) (mm)

898 x520x710-1140
898 x 520 x 765 - 1205

= Maksymalna wysoko$¢ z przedtuzeniem komina wycigg (mm) 1460

= Maksymalna wysoko$¢ z przediuzeniem komina recyrkulacja (mm) 1525

= Zalecana wysoko$¢ montazu nad ptytg indukcyjng (Wys.min.-Wys.maks.) 650 - 750

(mm)

= Zalecana wysoko$¢ montazu nad plytg gazowg (Wys.min.-Wys.maks.) 650 - 750

(mm)

= Zalecana wysoko$¢ montazu nad plytg ceramiczng (Wys.min.-Wys.maks.) 600 - 750

(mm)

= Srednica wylotu (mm) 150

= Pozycja wylotu Gora
Oswietlenie

= Typ o$wietlenia funkcjonalnego Led

* Przyciemniane o$wietlenie -

= Oddzielny wtgcznik / wytgcznik -

= Zuzycie energii oSwietlenia funkcjonalnego (W) 6

= Barwa oS$wietlenia dodatkowego 3000
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Wydajno$¢ & GtoSnos¢
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= Wydajno$¢ (m3/h)

= Wydajno$¢ przy predkosci 1 wyciag (m3/h) / Ci$nienie przy predkosci 1

wycigg (Pa)

= Wydajno$¢ przy predkosci 2 wyciag (m3/h) / Ci$nienie przy predkosci 2

wycigg (Pa)

= Wydajno$¢ przy predkosci 3 wyciag (m3/h) / Ci$nienie przy predkosci 3

wycigg (Pa)

700
248/ 413

329/ 466

423/ 505

= Wydajno$¢ przy predkosci power wycigg (m3/h) (Qboost) / Cisnienie przy 640 / 544

predkosSci maksymalnej wyciag (Pa)

= Cisnienie akustyczne przy predkosci 1 wycigg (dB(A)) / Moc akustyczna 33/ 45

przy predkosSci 1 wyciag (dB(A))

= Cinienie akustyczne przy predkosci 2 wycigg (dB(A)) / Moc akustyczna 38/ 51

przy predkosci 2 wyciag (dB(A))

= Cidnienie akustyczne przy predkosci 3 wyciag (dB(A)) / Moc akustyczna 44 / 57

przy predkosSci 3 wyciag (dB(A))

= Cisnienie akustyczne przy predkosci maksymalnej wycigg (dB(A)) / Moc 54 / 66

akustyczna przy predko$ci maksymalnej wyciag (dB(A)) (LWAboost)
Charakterystyka techniczna

= Maksymalna moc (W) 241

= Napiecie okapu (V) 230

= Czestotliwo$¢ (Hz) 50-60

= Diugo$¢ kabla zasilajgcego (m) 1,3

= Power consumption in off-mode (Po) (W) -

= Zuzycie energii w trybie u$pienia (Ps) (W) 0.24

= Waga netto (kg) 24
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Rysunek techniczny




Akcesoria instalacyjne
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Panel tylni & rozszerzenie komina
= 6200100

= 150200
= 150275

Akcesoria do cyrkulacji powietrza

Rozszerzenie komina
Panel zadni zdi 90 cm stal nierdzewna h 69 cm

Panel zadni zdi 90 cm stal nierdzewna h 75 cm

Zestaw
recyrkulacyjny

\. -) B
' & 6200400
=

Zestaw recyrkulacyjny do montazu nasciennego Novy Salsa
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Krzywa wydajnoSci
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